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Wprowadzenie

Raport prezentuje wyniki wielowymiarowych badan prowadzonych wsrod wytworcow
ciepta w wojewddztwie matopolskim w okresie: sierpien-wrzesien 2016 badania ilosciowe;
pazdziernik-listopad 2016 badania jakosciowe; warsztaty/konferencja podsumowujgca marzec
2017. Gléwnym celem badan bylo zapoznanie sie z dziataniami wytwaorcow energii cieplnej w
zakresie dostosowywania do wymagan Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektorych zanieczysz-
czen do powietrza ze srednich obiektow energetycznego spalania — zwanej Dyrektywg MCP
(Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L/313/2014 z 28.11.2015). Ponadto dokonano przegladu
stanu I charakterystyki mocy wytwaorczych, instalacji oczyszczania spalin, zamierzen inwesty-
cyjnych. Interesujaca czescig raportu sg polemiki na temat problemdw dotykajgcych branze
oraz ewentualnych metod ich rozwigzywania.

Pewng osig badan stat sie nieformalny podziat przedsiebiorstw branzy cieptowniczej na:

e metropolitalne”, gidwnie firmy o charakterze dystrybucyjnym kupujace energie cieplng (w czesci
o charakterze ciepta odpadowego) od duzych elektrowni lub elektrocieptowni. Bezproblemowe
emisyjnie, Najczesciej spelniajg kryteria tzw. efektywnych energetycznie systemow cieplowniczych;

e powiatowe” — najczesciej spotki samorzadowe badzZ z wiekszosciowym udziatlem samorzg-
déw, wytwarzajace ciepto we wilasnych lokalnych weglowych cieptowniach i dystrybuujgce
wiasnymi sieciami. Z perspektywy niskiej emisji bezproblemowe, duze problemy w zakre-
sie rozwoju — brak rynku, nadwyzki mocy;

* inne - cieptownie i sieci podmiotow zarzadzajgcych budynkami w matych miejscowosciach.



Wnioski z realizacji projektu

Gtéwnym celem badan prowadzonych w ramach projektu byto zapoznanie sie z dziatania-
mi wytworcéw energii cieplnej w zakresie dostosowywania do wymagan Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
ograniczenia emisji niektdrych zanieczyszczen do powietrza ze $rednich obiektow
energetycznego spalania — zwanej Dyrektywa MCP (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej
L/313/2014 z 28.11.2015). Ponadto dokonano przegladu stanu i charakterystyki mocy wytwor-
czych, instalacji oczyszczania spalin, zamierzen inwestycyjnych oraz opinii o stanie branzy i
rozwigzan prawnych.

Najwazniejsze wyniki badar i wnioski z realizacji projektu przytoczono ponizej.

Wiekszos¢ wytworcdw zna wymagania Dyrektywy MCP. Okolo potowa deklaruje jej bardzo
dobrag znajomosc¢, co potwierdzalo doskonate przygotowanie do rozmdw, oraz prezentacje
koncepciji niezbednych inwestycji modernizacyjnych. Stabsza znajomosc¢ Dyrektywy wystepuje
w mnigjszych firmach.

Okolo trzy czwarte kottow grzewczych eksploatowanych przez malych i srednich wytworcow
ciepta w Malopolsce opalanych jest paliwami statymi i bedzie wymagato technologicznego
dostosowania do wymagan Dyrektywy MCP. Wiek wigkszosci kottdw przekracza 20-30 lat.
Dyrektywa nie jest zagrozeniem dla branzy, ale moze skutkowac zrostem cen z cieptowni
wymagajacych modernizacji, na poziomie 5-15 z/GJ, o ile przedsigbiorstwo nadal bedzie
stosowac wegiel jako podstawowe paliwo.

Zamierzenia wytworcow ciepta w zakresie dostosowania instalacji do dyrektywy MCP ognisku-
ja sie wokot trzech obszardw dziatan inwestycyjnych: rozbudowy-modernizaci uktaddw oczysz-
czania spalin, modemnizacji istniejgcych kottdw oraz szerokiej gamy innych rozwigzan (kogenera-
Cja, skorzystanie z derogacji, korzystanie z lepszych paliw lub zmiana paliwa).

Badania potwierdzity nieformalny podziat cieptownictwa na ,metropolitaine” i ,powiatowe”
wynikajgcy ze struktury wytwarzania ciepla - ciepto z gospodarki skojarzonej w elektrocieptow-
niach i ciepto z miejskich cieptowni najczesciej opalanych weglem. Cieptownictwo ,metropolitar-
ne” jest doinwestowane, korzysta z efektywnigjszych technologii i dziata na stabilnym rynku.
Cieplownictwo ,powiatowe” jest w niewielkim stopniu nasycone kogeneracig, boryka sie z finansa-
mi, dziala na kurczacym sig rynku.

Koniecznym wydaje sie zmniejszenie rosngcego dystansu pomiedzy uwarunkowaniami prowa-
dzenia dzialalnosci przez firmy cieptownicze z tzw. efektywnym energetycznie systemem
cieptowniczym (z wytwarzaniem w skojarzeniu lub z biomasy) a pozostatymi, np. poprzez
promocije niskoemisyjnych rozwigzan w cieptownictwie i ich wspieranie.

W malych i srednich miastach najbardziej dotkliwym problemem jest brak ich rozwoju, stagnacja a
wrecz, kurczenie sie spowodowane migracjg ludnosci do wielkich osrodkdw miejskich | za granice.
Nie buduje sie w nich nowych blokdw mieszkalnych, galerii handiowych, niestabilny jest przemyst,
Mozliwos¢ odbudowy sprzedazy w firmach zlokalizowanych w tych miastach (Potencjaline Kierunki
Rozwoju) mozna zogniskowaC w nastepujacych obszarach: pozyskiwanie rynku cieptej wody
uzytkowej, poditgczanie domadw jednorodzinnych, udziat w procesach likwidacii niskiej emisii.



Przedstawiciele branzy oceniajg procesy ,tzw. atomizacji” cieptownictwa, to jest likwidacii
matych systemdw cieptowniczych i budowe lokalnych kottowni gazowych co najwyzej w kategorii
ryzyka wystgpienia takiego zjawiska. Przeglad taryf w matych i srednich miastach dowodzi
jednak, ze ciepto z lokalnych kottowni gazowych jest konkurencyjne cenowo do ciepta z central-
nych cieptowni z systemem dystrybucyjnym przy nizszych nakiadach na odtworzenie majgtku.

Cieptownictwo moze by¢ waznym partnerem w procesach ograniczenia niskiej emisji. Potrzeb-
ne sg szybkie rozwigzania ustawowe w zakresie uproszczenia procedur budowlanych przy
inwestycjach liniowych (,ustawa korytarzowa”), poprawienie procedur regulacyjnych w zakresie
taryfowania, zdjecie ograniczen w obszarze pomocy publicznej dla realizujgcych sciezke dojscia
do niskoemisyjnosci czy poszerzenie obowigzkow przylgczeniowych.

Wsrod dziatart towarzyszacych wsparciu cieptownictwa mozna wskazac jak najszybsze wdro-
zenie skutecznych rozwigzan prawnych w zakresie klasyfikacji kottow oraz uporzadkowania
handlu paliwami statymi,

Istotna jest dalsza budowa obywatelskiej Swiadomosci ekologicznej oraz marki niskoemisyj-
nego cieptownictwa.

Brakuje polityki energetycznej, ktdra ukierunkowataby przygotowywane strategie dia réznych
systemdw ciepfowniczych w zaleznosci od rozmiaru miasta, stanu | wieku infrastruktury
cieptowniczej, dostepnych paliw itp. Powinno to utatwic kreowanie strategii zwtaszcza w matych
miastach i zachecic do przygotowywania dtugoterminowych master plandw transformadii
systemow.



Badanie llosciowe

Respondentow zidentyfikowano w drodze przegladu listy przedsiebiorstw koncesjonowanych
w zakresie wytwarzania energii cieplnej prowadzacych dziatalnos¢ na terenie wojewddztwa
matopolskiego oraz filtrowania baz danych przedsiebiorcow raportujgcych wprowadzanie
zanieczyszczen do atmosfery do UMWM. Wsrdd respondentow, oprocz typowych miejskich
przedsigbiorstw cieptowniczych, znalazly sie takze podmioty komercyjne i jednostki prowadzg-
ce dziatalnos¢ w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Na 51 wystanych zapytan,
po dziataniach przypominajacych, do dnia 5 pazdziernika uzyskano 18 wypetnionych ankiet.

PODSTAWOWA TEMATYKA BADAWCZA

Giéwne obszary badanych zagadnien stuzyly poznaniu:

e informacji technicznych o instalacjach podlegajacych wymaganiom Dyrektywy MCP,
e dostepnosci informacii w zakresie Dyrektywy MCP,

e stanu przygotowar! do wdrozenia Dyrektywy MCF,

e zdiagnozowanych potrzeb inwestycyjnych,

e zakresu oddziatywania Dyrektywy MCP na matopolskich wytwaércow ciepta.

WYNIKI BADAN
Informacije wprowadzajace

Lista podmiotéw, ktdre wziety udziat w badaniu wraz z nazwami miejscowosci, w ktoérych
prowadza dziatalnosc:

Tabela 1. Lista podmiotéw, ktére udzielity odpowiedzi z nazwami miejscowosci.

1 Elektrocieptownia Andrychdéw Sp. z 0.0. Andrychow

2  EKSPLOTERM Sp. z o.0. Rzaska k. Krakowa
3  Elektrocieptownia ,Gorlice” Sp. z o.0. Gorlice

4 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Kety

Kottownia Flagowka
w Libigzu

5  Veolia Potudnie Sp. z 0.0.
6  Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalanska S.A. Zakopane
7 Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Brzesku Brzesko

8  Przedsiebiorstwo Produkeyjno-Ustugowe ,KZGM” Sp. z o.0. Proszowice

9  Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Nowym Saczu Nowy Sacz, Stary Sgcz
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Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie

NEWAG Spodtka Akcyjna

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Sciekowej

ENWOS Sp. z 0.0. w Chetmku

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej , TERMOWAD " Sp. z 0.0.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stomnikach

Spodtdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Wiasnosciowa ,ZORZA"

Tauron Ciepto Sp z o.0.

WEGLOKOKS ENERGIA Sp. z 0.0.

Zarzad Budynkéw Komunalnych w Krakowie

Tarnéw, Zabno, Niedomice

dla przedsigbiorstwa
NEWAG, Nowy Sacz

Chetmek

Wadowice

Stomniki
- 0S. Swierczewskiego

Myslenice, Dobczyce,
Sutkowice

Olkusz
Brzeszcze, Libigz

Krakow

Trzy przedsiebiorstwa wskazaly, ze dzialajg poza zakresem dyrektywy: dwa z nich sg objete
ETS, ale jedno ograniczy w latach 2017-18 moc i wejdzie w zakres Dyrektywy, trzecie posiada
wyltgcznie kottownie gazowe, co faktycznie nie zwalnia z obowiazku stosowania Dyrektywy, ale
najczesciej nie wymaga wykonywania prac dostosowawczych.

Kotty i paliwa

tacznie badane przedsigbiorstwa wskazujg na moc objetg Dyrektywa przekraczajacg 430 MW,
Biorgc pod uwage fakt, ze na ankiete odpowiedziato niewiele ponad 30% badanych przedsie-
biorstw, szacowac¢ mozna, ze zapisy Dyrektywy obejma wielokrotnie wigkszg moc.

Wykres 1. Kotty i stosowane paliwo. Liczba kottéw okreslonego typu.
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Biomasa stala
Inne paliwa state

Olej napedowy

Paliwa ciekte inne niz olej napedowy

Gaz ziemny

Paliwa gazowe inne niz gaz

Inne

Wigkszos¢ kottow wykorzystuje jako paliwo wegiel, w dalszej kolejnosci gaz ziemny. Wykres
prezentuje dane dotyczace liczby obiektéw spalania. Struktura ta nie odzwierciedla zatem
struktury wolumenu zainstalowanej mocy i zuzycia paliw.



Znajomosc Dyrektywy MCP

Dziesie¢ przedsiebiorstw (62,5% badanych) deklaruje duzg wiedze na temat Dyrektywy, piec¢
(ok. 31%) niewielka, w jednym przypadku wystapit brak wiedzy. Generalnie dobrg znajomosc
deklaruja najczesciej duze, koncesjonowane podmioty. Informacije najczesciej pozyskiwane sg
7 Internetu — 11 wskazan, od Izby Gospodarczej Cieptownictwo Polskie — 7 wskazan, na konfe-
rencjach branzowych — 7 wskazar, od instytucji (URE, KOBIZE) — 5 wskazan.

Siedem podmiotéw informuje o dokonaniu juz przegladu potrzeb inwestycyjnych w zakresie
dostosowania instalacji wytworczych do MCP, osiem jest jeszcze przed takim dziataniem.

Zainstalowane urzgdzenia ochrony powietrza

Wykres 2. Liczba kottow.
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Wsrod zainstalowanych urzadzen ochrony srodowiska najczesciej spotykamy cyklony i multicy-
klony, co jest najpowszechniejszg technologig w kottach weglowych, kitére sa najliczniejsze.

Brak zainstalowanych urzgdzen ochrony srodowiska przewaza w kottowniach gazowych, co
jest prawidtowe. Niestety wystepuja rowniez przypadki kottowni weglowych i biomasowych nie
wyposazonych w zadne instalacje ochrony powietrza.

Okoto polowa urzadzen wyposazona jest w réznej klasy monitoring spalin.

Wiek kottow
Wykres 3. Wiek kottow.
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Az 75% kottow zostato wybudowanych przed 2000 rokiem, a potowa ma okoto 30 lat.

Pomimo znacznego wieku zrodet wytwdrczych, ponad 80% z nich bedzie eksploatowana w momen-
cie wejscie w zycie zobowigzan Dyrektywy.



Przewidywany zakres prac dostosowawczych do Dyrektywy MCP
Wytwarey energii skupiaja sie najczesciej wokdt trzech dziatan:

1. Rozbudowy-modernizacji uktaddw oczyszczania spalin.

2. Modernizacji istniejgcych kottow.

3. Szerokiej gamy innych rozwigzan.

Czesto dzialania te sg powigzane z planami kompleksowej modernizacii kottowni (czes$¢ cisnie-
niowa, Sciany szczelne, automatyczna optymalizacja procesu spalania). Bodajze w dwdch
przypadkach jest zdecydowane odejscie od stosowania wegla na korzys¢ gazu ziemnego.
Wymieniane tez jest stosowanie najlepszych paliw weglowych (o zwartosci siarki ponizej 0,6%).

Tabela 2. Przewidywany zakres prac dostosowawczych do Dyrektywy MCP.

Wymiana na inne paliwo 5

Wymiana na inna technologie (np. CHP) 1

Rozbudowa/modernizacja uktadéw oczyszczania spalin 19
Modernizacja istniejgcych kottow 13
Inne, jakie 16
QObecnie brak planéw 10
Kociot spetnia juz wymogi Dyrektywy MCP 1k

W kilku przypadkach duzych przedsiebiorstw wskazano na skorzystanie z derogacii cieptowni-
czej zwigzanej z Dyrektywg MCP. Zdaniem autora opracowania derogacje wskazane w Dyrekty-
wie (art. 6 pkt 3,5,6) umozliwiajg jedynie przedtuzenie terminu na dostosowanie instalacji o 5 lat
w przypadku gdy wykorzystywana jest ona krocej niz 500 godzin rocznie (a wiec wylgcznie
przez zrodia o wybitnie szczytowym charakterze) lub wytwarzane ciepto w ilosci wiecej niz
50% dostarczane jest do publicznej sieci cieptowniczej ze zrédet wiekszych niz 6 MW,

Tylko 5 kottéw poddanych zostanie modernizacji dostosowujgcej do
wymagan Dyrektywy w najblizszych pieciu latach. W stosunku do
ponad potowy urzadzen prace takie beda realizowane w ostatnich
pieciu latach przed wprowadzeniem wymagan. W zakresie ponad jednej
trzeciej obiektow brak jest wskazania perspektywy czasowe;.
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Naktady i ich wptyw na ceny

Wiekszos¢ wytworcow szacuje naktady na kwoty ponizej 1T min na kociot. Az w ¥ przypadkow
naktady nie sg jeszcze znane. W szesciu przypadkach przekroczg one 5 min zt.

Wykres 4. Wptyw dostosowania do Dyrektywy MCP na ceny ciepta.

Obecnie nieznany
Powyzej 20 z/GJ
26 Od 10 do 20 zt/GJ

Od 5 do 10 z/GJ

Ponizej 5 z/GJ

W wigkszosci przypadkow nie jest znany wplyw modernizacji dostosowawczych na cene
clepfa. Niewiele ponad 20% szacuje, ze nie powinien on by¢ wyzszy niz o 5 zt/GJ, albo pomie-
dzy 5-10 zZ/GJ. Szacunki te sg zblizone z analizami 1zby Gospodarczej Cieptownictwo Polskie,
ktdre wskazuja poziom wzrostu o okoto 8 z/GJ. Przyjmujac, ze ceny ciepta (wytwarzanie
z paliw statych bez dystrybucji) ksztattujg sie najczesciej w zakresie 30-50 zt/GJ. Daje to wzrost
0 okoto od 10 do 30%. Uwzgledniajac koszty dystrybucji w rachunkach ptaconych przez
odbiorcow, oddziatywane wzgledne bedzie mnigjsze, w granicach 8-24%.

Odbiorcy zasilani z kotlowni gazowych, gdzie cena ciepta jest najczesciej wyzsza niz z kottowni
weglowych nie powinni ponies¢ skutkdw finansowych wdrozenia dyrektywy, gdyz ta w wiekszo-
Sci przypadkow nie wymusza zmian technologicznych w tych obiektach.

Zagadnienia ogolne

W bloku tym respondenci wskazywali w odpowiedziach na pytania otwarte zrealizowane i planowane
inwestycje z zakresu ochrony srodowiska, polemizowali na temat koniecznych reform w cieptownic-
twie oraz sugerowali interesujace ich zagadnienia do omdwienia na seminarium.

Najwieksze zadania z zakresu ochrony srodowiska w obszarze wytwarzania ciepta zrealizowa-
nych w ostatnich dwadch latach to gldwnie wymiany i modernizacje uktaddw odpylania. Czesto
byty to zabudowy uktadow filtrow workowych dla kottow.

Powyzszy zakres swiadczy, ze wytworcy najczesciej inwestowali srodki w uklady oczyszczania
spalin, z koniecznosci spetienia wymagar ograniczenia emisji do 100 mg/m® obowigzujgcych
ich od 1 stycznia 2016 roku.

Najciekawszymi planowanymi zadaniami inwestycyjnymi sg projekt zamiany wodnego kotta
weglowego WR-25 na parowy kociot weglowy OR-40 pracujgcy w kogeneracji oraz projekt
budowy farmy kolektoréw stonecznych.

1



Zakres zadan przewidzianych do realizacji w 2017 roku jest zdecydowanie mnigjszy niz w latach
poprzednich ale réwniez zdecydowanie odmienny i bardzo zréznicowany. Tylko w jednym
przypadku inwestycje dotycza poprawy systemow odpylania.

W zakresie obszardw reform utatwiajgcych modermizacje lokalnego cieptownictwa responden-
ci w odpowiedzi na pytania otwarte wskazali pietnascie zagadnier), w obszarze ktorych
oczekujg poprawy. Wsrod najczesciej wymienianych zagadnien znalazty sie nastepujace
obszary:

e finansowanie modernizacji — mniej skomplikowany dostep do srodkow finansowych;

e obnizenie kosztow pozyskiwania ciepta dla zrodet niskoemisyjnych (np. obnizenie cen gazu
e ziemnego) i wsparcie finansowe modernizacji cieptownictwa indywidualnego;

e utatwienia w pozyskiwaniu pozwolen na budowe i prowadzeniu procesu inwestycyjnego —
brak tzw. "specustawy” utatwiajgcej budowe infrastruktury liniowej;

e ulatwienia w zakresie ustanawiania stuzebnosci przesyiu;
e konieczna jest kompleksowa reforma aktualnego systemu taryfikacji ciepta.
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Badania jakosciowe (D)

CHARAKTERYSTYKA BADAN

Badania focusowe przeprowadzono w okresie 12.10. — 4.11.2016 roku w o$miu wybranych
przedsiebiorstwach i jednej spotdzielni mieszkaniowej. Dobor przedsiebiorstw przeprowadzo-
no w taki sposob, aby znalazly sie wsrdd nich reprezentanci roznych grup: sredni PEC, maty
PEC, przedsiebiorstwo wielobranzowe, wytworca ciepta przemystowy, spotdzielnia mieszka-
niowa, PEC z grupy korporacyjnej, PEC z centralg poza wojewddztwem matopolskim. W sumie
odbyto dziewie¢ spotkan. Poza dwoma przypadkami rozmowa zawsze byta prowadzona z Preze-
sem Zarzadu, czesto w towarzystwie zastepcy, lub czasowo wybranych pracownikow. W jednym
przypadku spotkanie odbyto sie z kierownikiem i pracownikami eksploatacji i ochrony srodowiska.
Rozmowy nie byly nagrywane aby zachowac swobode wypowiedzi rozmowcow. Rozmowy
miaty charakter pogtebionego wywiadu indywidualnego (IDI - individual in-depth interview,
zwanego rowniez one-to-one).

Podstawowa tematyka badawcza dotyczyta eksploracji obyczajow, proceséw decyzyjnych,
identyfikacji problemdw i zagrozen, sytuacii rynkowej, procesow taryfowania, projekcji rozwig-
zan dotyczacych spetnienia wymagan Dyrektywy MCP.

PODSTAWOWE ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY

W badaniach zidentyfikowano nastepujace obszary problemowe:

1. Dyrektywy traktuja cieptownictwo jak energetyke zawodowa, a sezonowosc i profil produkgii
zdecydowanie roznicujg te branze.

2. BAT (The Best Alternatives Technologies) budzi wielkie obawy, tak z powodu braku wytycznych
do zasad stosowania najlepszych technologii jak i jej przysztiego wplywu na ceny.

3. Zmniejszajace sie w kolejnych latach przydziaty emisji moga doprowadzi¢ do likwidacji
cieptownictwa z powodu nieakceptowalnego wzrostu cen.

4. Zapisy 0 sieciach z cieptem z kogeneracji skazuja przedsigbiorstwa oparte o wytwarzanie
w kottowniach lokalnych weglowych i gazowych na ,cieptownicze uposledzenie” (z powodu
braku kogeneracji i braku wykorzystania biomasy zgodnie z prawem to nie sg efektywne
energetycznie systemy cieptownicze).

5. Wystepuja duze klopoty z uzyskaniem w URE tzw. renty inwestycyjnej w taryfie dla ciepta
(zadna z firm jej nie uzyskata).

6. Problemem przedsigbiorstw sg trudnosci w korzystaniu z programow dotacyjnych z powodu
skomplikowanych procedur pozyskiwania, ich matej elastycznosc tak w zakresie termindw
jak i pdzniejszego utrzymania wskaznikdw w okresie trwatosci,

7. W matych miastach bardzo trudno zbilansowac spadki mocy wywotane termomodernizacja
i llkwidacjami zaktadow przemystowych.

8. Istnieja znaczace nadwyzki mocy zainstalowanej w zrodtach.
9. Konieczny jest przemyslany program restrukturyzacji cieptownictwa powiatowego.

Generalnym problemem wskazywanym w rozmowach byto adresowanie Dyrektywy MCP, ale
i innych aktéw prawnych, do catych instalacji w odniesieniu do jej mocy maksymalnej, bez
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uwzgledniania sezonowosci sprzedazy, sredniego poziomu rocznych obcigzen, bez mozliwo-
sci czasowego wylgczania nieuzywanych jednostek z zakresu stosowania dyrektywy. Deroga-
cje tylko w czesci rozwigzujg ten problem.

Szereg zagadnien wskazywanych w wywiadach przez interlokutordw byt wspdlny dla wielu grup.
Wskaza¢ tu mozna obszar taryfowania. Wprawdzie nie wystepuja juz problemy z wyrzucaniem
przez URE z kosztow uzasadnionych amortyzacji od srodkow trwatych powstatych z grantow, ale
wcigz zadna firma nie posiada zatwierdzonej taryfy z tzw. premia inwestycyjna.

Zapisy prawa o efektywnych systemach cieptowniczych wspierajg kogeneracje i sieci cieptow-
nicze z nig zwigzane. Potrzebne jest rozwigzane wspierajgce sieci cieptownicze zwigzane
z niskoemisyjnymi kottowniami weglowymi.

Przez efektywny energetycznie system cieptowniczy lub chfodniczy
rozumie sie system cieptowniczy lub chtodniczy, w ktérym do wytwa-
rzania ciepta lub chtodu wykorzystuje sie co najmniej w:

1) 50% energie z odnawialnych zrédet energii lub

2) 50% ciepto odpadowe lub

3) 75% ciepto pochodzace z kogeneracii lub

4) 50% potaczenie energii i ciepta, o ktorych mowa w pkt 1-3.

[ustawa prawo energetyczne art. 7b, u. 4]

Odczuwalny byt wyzszy poziom adaptacji do skomplikowanej sytuacji w otoczeniu prawnym
i rynkowym wsrod zarzgddw wiekszych przedsiebiorstw niz matych. Tylko w niewielu przypad-

kach stwierdzono posiadanie jednoznacznej, czytelngj i pewnej wizji rozwoju na najblizsze lata.

Zdecydowana wiekszos¢ przedsiebiorstw w zakresie dostosowania instalacji do Dyrek-
tywy MCP planuje montaz filtrow workowych, czgsto potagczony z modernizacija kottow,
przy duzej $wiadomosci, ze rozwigzaniem preferowanym przez Unie Europejska jest
kogeneracja. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka:

1. Niestabilna polityka RP w zakresie systemowego wsparcia kogeneracji.
2. Bardzo wysokie nakiady na budowe zrodet CHP.

3. Niska popularnos¢ c.w.u. z miejskiej sieci cieptowniczej, a co sie z tym wigze brak zapewnie-
nia odbioru ciepfa w sezonie pozagrzewczym, co radykalnie obniza rentownosc¢ inwestycii.

W matych i Srednich miastach najbardziej dotkliwym problemem jest brak ich rozwoju,
stagnacja a wrecz, kurczenie sie spowodowane migracjg ludnosci do wielkich osrodkdw
miejskich i za granice. Nie buduje sie w nich nowych blokdw mieszkalnych, galerii handlowych,
niestabilny jest przemyst. Mozliwo$¢ odbudowy sprzedazy w firmach zlokalizowanych w tych
miastach (POTENCJALNE KIERUNKI ROZWOQOJU) mozna zogniskowa¢ w nastepujacych
obszarach:
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Potencjalne kierunki rozwoju - sprzedaz.
Budowa rynku c.w.u.

Likwidacja niskiej emisji

Budowa rynkéw chtodu
opartych o adsorpcje

Podtgczanie domoéw
jednorodzinnych

© 0
©9

Kolejny obszar POTENCJALNYCH KIERUNKOW ROZWOJU to spetnienie wymagar Dyrekty-
wy MCP. Firmy wskazywalty tu nastepujgce dziatania:

1. Stosowanie filtrow workowych i/lub modernizacja kottow.
2. Zastgpienie kottowni grzewczych wytwarzaniem w ukiadach kogeneracyjnych.

3. Likwidacja kottowni centralnych i sieci budowa mikro-zrodet gazowych.

Potencjalne kierunki rozwoju - technologia.
Stosowanie filtrow workowych i/lub Zastapienie kottowni grzewczych
modernizacja kottow wytwarzaniem w uktadach kogeneracyjnych
?
RSI’DF' Kothy”? Likwidacja kottowni centralnych
»SUPEI-KOtly i sieci budowa mikro-zrédet gazowych
Ogniwa paliwowe?

POLEMIKA KONCOWA

Powyzszy obraz w potaczeniu z wynikami badan ilosciowych sktania do postawienia pytania
o Wyzwania Strategiczne jako okreslenie granic optacalnosci prowadzenia i utrzymania syste-
mow cieptowniczych. Jaka moc i architektura systemu pozwala zarzadza¢ nim w sposoéb
efektywny spotecznie, tzn. po racjonalnych cenach dla odbiorcéw, przy racjonalnych
zarobkach pracownikéw i z poszanowaniem dla srodowiska:

1. W obecnej sytuacji.
2. Po wprowadzeniu Dyrektywy MCP.
3. Za 30 lat.

Bez szczegolowego odniesienia sie do lokalnych uwarunkowan trudno generalizowac, czy
granicg atomizacji (budowy matych lokalnych kottowni gazowych i wygaszania centralnych
kottowni wraz z umartwianiem sieci) systemodw cieptowniczych jest 5 czy 10 MW,

Ponizej znajduje sie case study dotyczgce badanych przedsigbiorstw. Tabela nr 2 na str. 16
raportu URE za 2015 rok wskazuje, ze srednia cena wytwarzania ciepta w Polsce to 37,70 z/GJ.
Jesli dodamy do tego srednia ceneg przesytu 17,49 zt/GJ to dostaniemy 55,19 z/GJ u odbiorcy.
Srednia cena wytwarzania z gazu to 55,41 zZ{/GJ. A jesli dodamy do wytwarzania z wegla 8 z/GJ
w zwigzku z oczekiwanymi kosztami dostosowania do MCP, otrzymamy 63,19 zi/GJ. Drozej niz
z gazu, co zrobig odbiorcy? Czy wybudujg mate lokalne kotlownie gazowe? Ta statystyka, w pordwna-
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niu aktualnymi taryfami, prawdopodobnie zaniza cene z kottowni gazowych w 2015 r. Dla celdw
pordwnania przeanalizowano aktualne taryfy kilku badanych firm z wojewddztwa matopolskie-
go dla sprzedazy 6000 GJ/MW/rok, dla przesytu z wezlem indywidualnym bedgcym wiasno-
Scig PEC oraz dla indywidualnych kottowni gazowych rozliczanych z art. 7.7 Rozporzadzenia
Taryfowego. W niektorych wypadkach cena dla kottowni gazowych jest porownywalna z sumag
ceny wytwarzania i przesytu z wegla lub nawet nizsza.

Pordwnanie cen i stawek oplat w wybranych przedsiebiorstwach przeliczonych do wartosci
jednosktadnikowych dla sprzedazy na poziomie 6000 GJ z 1 MW na rok przedstawiono na
wykresie.

Wykres 5. Poréwnanie cen i stawek optat wytwarzania z wegla i dystrybucji oraz z gazu.
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W wiekszosci przytoczonych przyktadéw cena dla systemu opartego o kottownie weglo-
wa dostosowang do wymagan MCP z siecia cieptownicza jest wyzsza niz z indywidual-
nych kottowni gazowych.

Czy zatem dla ostony rynku cieptownictwo ,powiatowe” samo nie wyemigruje w kierunku
,zatomizowanych” indywidulanych zrodetek gazowych w blokach i szkotach zamiast dostoso-
wywad i utrzymywac Zrodto weglowe oraz sieci | wezty?

Jakie sa granice rozmiaréw matych systemoéw cieptowniczych versus budowa
indywidualnych kottowni gazowych?
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W ocenie autora raportu mate i $rednie systemy cieptownicze, na pewno te ponizej 15 MW,
warunkowo réwniez wieksze, wymagajg zwrdcenia uwagi na budowanie strategii i wielolet-
nie planowanie. Bezwzglednie musi ono by¢ spojne z dokumentami planistycznymi gmin i przygoto-
wane w szczegotowosci znacznie wyzszej niz powszechnie przyjety standard Projektow
Zatozen do Planow Zaopatrzenia w Ciepfo. Przedsiebiorstwa powinny poddac analizie
ekonomicznej rézne warianty strategii — POTENCJALNYCH KIERUNKOW ROZWOJU
tak w obszarze dostepnych technologii jak i zwigkszenia sprzedazy. Tylko takie dogteb-
ne studia pozwola na wybor optymalnej strategii.

Wsrod najwazniejszych wnioskow z badania wymienic nalezy:
1. Konieczne jest duze wsparcie rozwoju cieptownictwa ,powiatowego”:

e rynek sprzedazy w wielu miasteczkach wykazuje ujemnag dynamike (wieksze spadki
mocy z tytutu termomodernizacji niz wzrosty wynikte z powstawania nowych budynkdow);

e firmy najczesciej nie sg w stanie udzwignac naktadow na restrukturyzacje mocy wytwor-
czych w kierunku ustawowych efektywnych systemow cieptowniczych;

e proces odnowienia majgtku jest prowadzany z duzym trudem.

2. Wskazanym wydaje sie utworzenie strukturyzowanych instrumentéw wsparcia
rowniez w tzw. ,nieefektywnych” energetycznie systemach cieptowniczych (powia-
towych) na:

e |epsze wykorzystanie istnigjacych mocy wytwdrczych (rozwdj infrastruktury cieptowni-

czej) dla likwidacji niskiej emisii;
* na restrukturyzacije tych systemaow w kierunku systemow skojarzonych;
e decentralizacje w obszarach o niskiej gestosci cieplnej (oudownictwo jednorodzinne).

3. Zaleca sie zmiane w zakresie obowigzku przytaczenia do sieci cieptowniczej obiektdw o mocy
powyzej 50 KW:

* do efektywnego energetycznie systemu cieptowniczego dodac system niskoemi-
syjny z dostepnag istniejaca moca;

e obnizy¢ putap.

4. Konieczne jest uruchomienie ,sciezki cenowej” w polityce taryfowej dla likwidacji niskiej
emisji.
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Warsztaty — Konferencja

OBRADY

Konferencja Malopolska w zdrowej atmosferze - likwidacja niskiej emisji i modernizacja cieptow-
nictwa w kontekscie wymagan dyrektywy MCP” odbyta sie 3 marca 2017 r. w Centrum Energe-
tyki AGH przy ul. Czarmowiejskiej 36 w Krakowie.

W sesji poswieconej problemom formalnym i strategicznym gltos zabrali:

o Janusz Cieszyniski, Kierujacy Departamentem MSP Ministerstwa Rozwoju, - Dziatania na
rzecz cieptownictwa w Polsce.

* Bogustaw Regulski, Wiceprezes Izby Gospodarczej Cieptownictwo Polskie - Wyzwania
strategiczne cieptownictwa w kontekscie Dyrektywy MCP.

e Tomasz Pietrusiak, Wicedyrektor Departamentu Srodowiska UMWM - Program ochrony
powietrza dla wojewddztwa matopolskiego.

e Wojciech Ignacok, Prezes Zarzgdu Geotermia Podhalanska - Doswiadczenia z poditaczania
domadw jednorodzinnych do sieci cieptowniczych PEC Geotermia Podhalanska S.A.

¢ Jan Raczka, Regulatory Assistance Project - Cieptownictwo w Polsce — uwarunkowania | perspektywa.

Dyrektor Janusz Cieszynski wskazal najwazniejsze, realizowane dziatania ministerstwa. Najistot-
niejsze z nich to:

e wydanie rozporzgdzenia ws. wymagan dla kottdw na paliwo state - do korica kwietnia,

* wydanie rozporzadzenia ws. norm jakosciowych dla paliw statych - do korica czerwca,

* priorytetyzacja $rodkéw NFOSIGW - do korica wrzesnia,

* wprowadzenia wymogu stopniowego podigczania budynkdw do sieci cieptowniczej - w tym roku,

® obnizenie stawek za pobdr energii w okresach mniejszego na nig zapotrzebowania - od pierwsze-
go stycznia,

e opracowanie polityki publicznej chronigeej przed ,ubdstwem energetycznym” - do konca wrzesnia.

Bardzo waznymi sg prace zwigzane z wdrozeniem Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie
wymagan dla kotlow na paliwo state 0 mocy nie wiekszej niz 500 kW. W pewnym zakresie utrud-
ni ono dziatania jednej z grup konkurencyjnych dla cieptownictwa. Rozporzadzenie ma obowig-
zywac od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r,, ale dla kottéw wyprodukowanych do korica
2017 r. przepisy beda stosowane od 1 pazdziernika 2018 r. w celu ograniczenia strat producen-
tow. To stwierdzenie wywotatlo dyskusje, czy waznigjsze sg straty producentow czy zdrowie
Polakow?

Wiceprezes Bogustaw Regulski wskazal, ze Dyrektywa 2015/2193 w sprawie ograniczenia
emigji niektérych zanieczyszczen do powietrza ze Srednich obiektdw energetycznego spalania
(MCP) dotyczy ponad 50% koncesjonowanych przedsigbiorstw cieptowniczych. Wynika to
wprost, ze struktury polskiego cieptownictwa opisanej w Raporcie Prezesa URE za rok 2015,
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Wykres 6. Struktura mocy kottowni w cieptownictwie w Polsce.

8.91% 10,89%
1,98%

3,96%
13,36% \

17,82%

Ponizej 10 MW
10-25 MW

25-50 MW

50-125 MW
125-500 MW
500-1000 MW
Powyzej 1000 MW
Brak

18,81%

Dyrektywa narzuca ograniczenie w zakresie emisji zanieczyszczen. W tabeli poréwnano dotych-
Cczasowe wymagania i obowigzujace po wdrozeniu dyrektywy dla istniejacych instalacii.

Tabela 3. Poréwnanie aktualnych dopuszczalnych emisji z kottowni i po wprowadzeniu Dyrektywy MCP.

1-56 MWt MCP/obowigzujace 1100/15600 650/400 50/200
5-50 MWt MCP/obowiazujace 400'/1500 650/400 302/100

1100 dla instalacji pomedzy 5 a 20 MW, ?50 dla instalacji pomiedzy 5 a 20 MW

Dyrektywa MCP zaczyna obowigzywac od dnia 1 stycznia 2025 r. w zakresie emisji do powietrza
SO, NO, i pylu z istniejgcego Sredniego obiektu energetycznego spalania o nominalnej mocy

cieplnej wiekszej niz 5 MW a od dnia 1 stycznia 2030 r. dla mocy cieplnej nie wiekszej niz 5 MW,

Dyrektywa dopuszcza derogacje i wylaczenia. Do dnia 1 stycznia 2030 r. mozna zwolni¢
istniejgce srednie obiekty energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej powyzej 5 MW
7 obowigzku przestrzegania dopuszczalnych wartosci emisji, pod warunkiem ze co najmniej 50%
ciepta uzytkowego wytwarzanego w tych obiektach, podanego jako srednia kroczaca z pieciu
lat, jest dostarczane do publicznej miejskiej sieci cieptowniczej.

Ponadto mozliwe sg dopuszczenia pracy obiektow szczytowych do 500 godzin rocznie, a w szcze-
gdlnych przypadkach nawet do 1000 godzin, bez koniecznosci dostosowania sie do standarddw
siarki i NO_. Nalezy dotrzymac jedynie standardu pylow 200 dla istniejgcych i 100 dla nowych.

Wicedyrektor Tomasz Pietrusiak przedstawit gtowne dziatania Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Matopolskiego w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Nalezy tu wska-
za¢ m.in. na:

e \Wprowadzenie norm emisji dla urzadzen grzewczych dopuszczonych do stosowania;

e Realizacje programdw ograniczania niskiej emisji, rozbudowe sieci cieptowniczych i gazowych;
e Wykorzystanie odnawialnych Zrédet energi;

e Termomodernizacje budynkow i wspieranie energooszczednego budownictwa;

* Wyelminowanie procederu spalania odpaddw poprzez prowadzenie kontroli we wszystkich gminach.
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Istotnym instrumentem jest uchwala Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego nr XXXI/452/17 z 23 stycznia
2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewddztwa matopolskiego ograniczen i zakazdw
w zakresie eksploatacii instalacji, w ktérych nastepuje spalanie paliw. Uchwata nie zakazuje
stosowania paliw statych za wyjgtkiem paliw ztej jakosci (muty i floty weglowe) oraz zobowigzuje
mieszkancow do stosowania urzgdzen grzewczych spetniajgcych wymogi ekoprojektu. Wyprze-
dzita ona zatem dziatania Rzadu RP w tym zakresie.

Dyrektor Pietrusiak wymienit rédwniez lokalne zrddia finansowania przedsiewzie¢ stuzacych
ochronie powietrza:

e Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020, w ktorym
przeznaczono 100 min euro na likwidacje niskiej emisji;

e Program Ograniczania Niskiej Emisji oferowany przez WFOSIGW w Krakowie, w kidrym
mozliwe jest pozyskanie dotacji do 50% kosztow kwalifikowanych (termin naboru wnioskéw
uptywa 31 marca br.);

* Program Priorytetowy ,JAWOR” oferowany przez WFOSIGW w Krakowie na termomoderniza-
cje budynkow jednorodzinnych. Dofinansowanie stanowi preferencyjna pozyczka w wysoko-
sci do 90% kosztu kwalifikowanego;

e Podzialanie 4.4.1 Obnizenie poziomu niskiej emisji - ZIT nabdr prowadzony jest w trybie
cigglym; ztozono 8 wnioskow (Krakow, Niepotomice, Wieliczka, Wielka Wies, Czermichdw,
Michatowice, Swiatniki Gdrme, Zielonki) na kwote 260 131 286,28 7t

e Poddzialanie 4.4.2 Obnizenie poziomu niskiej emisji — SPR zlozono 94 wnioski na taczng
kwote dofinansowania 144 398 036,27 zt co stanowi ok. 97% dostepnej alokaci;

e Poddzialanie 4.4.3 Obnizenie poziomu niskiej emisji (paliwa state) — SPR ztozono 92 wnioski
na tgczna kwote dofinansowania 96 402 282 zt co stanowi ok. 140% dostepnej alokadj.

W kolejnym wystgpieniu Prezes Wojciech Ignacok zaprezentowat uwarunkowania podtgczania
domaow jednorodzinnych do sieci cieptowniczej. Wykres ponizej ilustruje jak bardzo rozdrobnienie
sprzedazy wprowadza aktywna dystrybucja do domow jednorodzinnych.

Wykres 7. Liczba budynkéw Wykres 8. Sprzedaz ciepta w GJ do
jednorodzinnych oraz pozostatych. budynkéw jednorodzinnych oraz pozostatych

84,08%
(354089,28)
Il Jednorodzinne Bl Jednorodzinne
Wielorodzinne, ustugowe, Wielorodzinne, ustugowe,
uzytecznosci publicznej. uzytecznosci publicznej.
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Pytaniem retorycznym jest kwestia czy prawo sprzyja podtgczaniu do sieci cieptowniczych
budynkéw jednorodzinnych?

W taryfach dla ciepta uwzgledniany jest zwrotu z kapitatu (EWA) ale jezeli poziom strat na przesyle
jest wyzszy niz 16%, wowczas zwrot z kapitatu wynosi 0. Geotermia posiada az 104 km sieci
zwilaszcza do budynkow jednorodzinnych przez co poziom strat wynosi ok. 26%.

Ponadto, obecne interpretacje UOKIK dopuszczajg ustalenie nizszej stawki podatku od budowli
dla sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, natomiast w przypadku sieci cieptowniczej nie dopusz-
czajg obnizenia stawki podatku. Problem ten prezentuje wykres ilustrujgcy strukture
cenowa 1 GJ energii cieplnej.

Wykres 9. Struktura jednosktadnikowej ceny ciepta w PEC Geotermia Podhalanska.

Bl Amortyzacja
B Paliwa i energia

Podatek od nieruchomosci
Il Pozostale

34% 20%  14% 32%

Wynika z niego, az 14% kosztow odbiorcy ciepta z Geotermii to podatek od nieruchomosci.

Interesujacy obraz sytuaciji w polskim cieptownictwie przedstawit Dr Jan Raczka reprezentujacy
Regulatory Assistance Project. Jako bardzo trafne nalezy oceni¢ zaprezentowane uwarunkowa-
nia wystepujace w miastach réznych rozmiardw.

Tabela 4. Uwarunkowania rozwoju systemow cieptowniczych w réznych miastach.

Liczba mieszkancow Stabilna Spada Bardzo spada
Dochody mieszkancow Powyzej sredniej Srednie Ponizej sredniej
Popyt na ciepto Stabilny Zréznicowany Spada

Ceny ciepta Ponizej sredniej Srednie Powyzej sredniej
Finanse i technika Zadawalajgca Zréznicowane Biomasa
Dostep do kapitatu tatwy Zréznicowany Trudny

Potencjat biznesowy Wysoki Zrdznicowany Umiarkowany
Wymagania ekologiczne Mozliwe do spetnienia Duze wyzwanie Duze wyzwanie
Perspektywa Dobra Zrdznicowana Zta

21



Wynika z nich nastepujaca propozycja strategii:

Tabela 5. Propozycje strategii dla systemdw cieptowniczych w réznych miastach

Tak, na warunkach Tak, ze wsparciem
Rozbudowa i modemizacja sieci komercyjnych publiczrym
Paliwo Wegiel/gaz Wegiel/gaz/biomasa ~ Biomasa
Kogeneracja Uwarunkowane .
Preferowane K K Nie
Magazyny ciepta SNONOIMI:E]
Termomodernizacja Preferowana
Strategia Zachowawcza Transformacyjna Dostosowawcza

W podsumowaniu Dr Jan Raczka wskazat na potrzeby nastepujgcych dziatan
Dla matych i srednich miast:

e osiggniecie statusu ,efektywnych systemdw” dzieki wysokiemu udzialowi kogeneracii i biomasy
(szczegdinie biomasy);

e uruchomienie kompleksowych programoéw finansowych dla ,efektywnych systemaow”:
o zrodla ciepla;
o dystrybucja;
o wykorzystanie ciepla (termomodernizacja).

Dla duzych miast:
e korekta taryf cieptowniczych w celu poprawy rentownosci kogeneraci;
e zwiekszenie mocy kogeneracii i magazyndw ciepta.

Cieplownictwo jest szansg dla Polski, ale nie jest pewne, czy uda sie nam jg wykorzystac.
Cieptownictwo odniesie sukces jezeli zostanie wpisane w proces transformaciji energetycznej.
Transformacja cieptownictwa powinna by¢ powigzana z termomodernizacjg, zeby ustugi
cieptownicze nie byty nadmiernym obcigzeniem dla gospodarstw domowych.

Gtownym punktem konferencii byt panel dyskusyjny Dyrektywa MCP a wizja cieptownictwa w
2030 roku. Wprowadzeniem do panelu byla prezentacja przez Janusza Mazura wynikow
badan bedacych przedmiotem niniejszego raportu. Gidwne watki dyskusyjne panelu to:

e Cieptownictwo a niska emisjg;

e Granice matych systemdw zdalaczynnych

* Kierunki zmian - czysty wegiel, kogeneracja, oczyszczanie spalin, czy atomizacja gazowa?,

*  Kierunki i szanse rozwoju cieptownictwa w matych i Srednich miastach - CWU, domki jednorodzinne;
e (Chidd z adsorpdii - realny rynek czy rozwigzanie dla nastepnego pokolenia?;

e Efektywny Energetycznie System Cieptowniczy w duzych miastach a "uposledzone" systemy
w Polsce powiatowe);

o Master Plany dla cieptownictwa.
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W panelu udziat wzieli:

Dr Mateusz Klinowski — Burmistrz Miasta Wadowice

Bogustaw Regulski — Wiceprezes Izby Gospodarczej Cieptownictwo Polskie
Jacek Boron — Prezes Zarzadu Weglokoks Energia

Edward Wypych — Prezes Zarzadu KZGM w Proszowicach

Andrzej Guta — Prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego

Panelisci podkreslili nastepujgce zagadnienia:

Dr Mateusz Klinowski — \Wadowice sa miastem, w ktorym SMOG jest odczuwalnym problemem.
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplngj ,Termowad” sp. z 0.0. (lokalna firma cieplownicza, w ktore
Miasto posiada 100% udzialow) eksploatuje kottownie spalajaca wysokiej jakosci wegiel, wyposa-
zong w nagnowoczesnigjsze instalacje ochrony powietrza. Niestety nie jest mozliwe aby spdika
wygenerowata srodki na aktywng walke z niskg emisja. Duzym problemem jest réwniez prowa-
dzenie infrastruktury cieptowniczej po terenach prywatnych. Stosowanie regulacji kodeksu
cywinego w tym zakresie sprawia, ze uzgodnienia tras przebiegu sieci korcza sie bardzo czesto
bez rezultatu. Brakuje w naszym systemie ,ustawy korytarzowej”, podobnej do ustawy
dotyczacej budowy drog. Straz Miejska prowadzi liczne kontrole czym pala mieszkancy. Kontrole
te sg dobrze odbierane spotecznie, Swiadczy to wysokiej Swiadomosci ekologicznej mieszkancow.
Walka ze SMOGiem niestety nie jest wyraznym priorytetem rzadu. Srodki wydawane na
nowe programy spotfeczne pozwolityby na likwidacje niskiej emisji w dwa-trzy lata. Kolejnym
problemem jest brak wiasciwych regulacji dotyczgcych handiu weglem. Powinien by¢ on natych-
miast zmieniony i wprowadzony zakaz obrotu ,pseudopaliwami” - mutami i flotokoncentratami.
Rowniez tzw. ,dobre paliwa” powinny podlegac lepszej kontroli. Mieszkaniec tak naprawde nie wie
jaka jest prawdziwa kalorycznosc wegla, jaka jest jego wilgotnose i inne istotne parametry.

Bogustaw Regulski podzielt poglad Janusza Mazura, ze mamy dwa obszary problemowe
cieptownictwa: tzw. efektywny energetycznie w bardzo duzych miastach oparty o ciepto pocho-
dzace z kogeneraciji od zewnetrznych dostawcow i drugi obszar w matych i Srednich miastach
oparty o cieplo pochodzace z kottowni osiedlowych, opalanych najczesciej miatem weglowym.
Stosowane przez Unie Europejska rozwigzania prawne dotyczace energetyki sg najcze-
Sciej ktopotliwe dla Polski. Wynika to z faktu zupetnie innej niz w pozostatych krajach Unii
(nawet wsrdd tzw. nowych cztonkéw, poza Rumunia) struktury paliwowo-energetyczne;.
Gdyby literalnie przyjeto zatozenia z tzw. Pakietu Zimowego UE, to bez zmian struktury
technologicznej (udziatu OZE) do 2030 r. system cieptowniczy zostanie ,,zaorany” (wolny
rynek i kult ceny doprowadzi do eliminacii ciepta z rozgrywek, bo przegra ono z dostawcami energii,
ktdrzy nie muszg spelniac wymogow z tytulu réznych regulaci). Mate firmy moga jednak doko-
nac skoku technologicznego. Nie powinnismy zatem oczekiwac ,lepszego traktowania’, ponie-
waz ,znacznie odstajemy od sredniej uninel”. Musimy zatem szukac¢ sposobdw na dostosowanie
sie. W przeciwnym wypadku pojawi sie ryzyko likwidacji matych firm. Procesy ograniczenia dystry-
bucji i budowy matych lokalnych zrodet gazowych raczej majg sporadyczny charakter, cieptownicy
bardzo szanujg swoje aktywa przesytowe, ale ryzyko takich dzialar atomizacyjnych jest prawdopo-
dobne. Nadzieje budza wyniki badan postrzegania cieplownictwa - kiedys cena ciepta byta najwaz-
nigjsza dla klienta, a teraz cena jest na trzecim miejscu, na pierwszym jest wygoda a na drugim
ekologia. Interesujgcym przykiadem jest Dania - przylgczanie do sieci cieptowniczych odbywa sie
gdy sprzyja zalozonym celom (dla nich przetomowy byt kryzys paliwowy z 1972 r.). W Polsce braku-
je strategii gospodarcze.
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Jacek Boron scharakteryzowat strukture Weglokoks Energia (WE) — spotki cieptownicze;
wykorzystujgcej majatek dawnych cieptowni kopalnianych. Ta duza réznorodnosc staje sie
poligonem dla rozwigzan pilotazowych w dziedzinie réznych technologii. WE jest niejako
skazane na paliwa pochodzgce z kopalrt grupy kapitalowej (czesto wegiel do kottowni jest
dostarczany tasmociggiem niemalze wprost z urobku), ale ciggle szukamy nowych rozwigzan.
Giownie dotyczg one poprawy efektywnosci energetycznej, oczyszczania spalin a takze
wykorzystania innych paliw — metanu z odgazowania ziéz spalanego w kottach grzewczych
lub ukladach kogeneracyjnych. W kontekscie ustawy korytarzowej - dobrze, gdyby
sprawy sadowe nie byty rozwigzywane z tytutu kodeksu cywilnego tylko administracyj-
nego. Cieptownictwo musi przezy¢ szok technologiczny. WWE duza nadzieje poktada na
wspoipracy ze srodowiskiem naukowym, w tym Centrum Energetyki AGH, z ktorym ma
podpisang umowe o wspotpracy.

Edward Wypych podzielit poglad Bogustawa Regulskiego o potrzebie dbatosci o infrastruk-
ture przesytows i odzegnuije sie od bardzo defetystycznych pogladdw o ograniczaniu zdala-
Cczynnego cieptownictwa, bo widzi, ze sg nowe przylgczenia. Jest zatem raczej daleki jest od
dzialart zmierzajgcych do zastgpienia centralnej cieptowni i sieci lokalnymi  kottowniami
gazowymi. Firme KZGM charakteryzuje dualizm dziatalnosci (zarzgdzanie zasobami mieszka-
niowymi i dostarczanie ciepta) i jako niewielka organizacja wiasnymi sitami musi rozwigzywac
rozliczne problemy z réznych dziedzin od eksploatacii kottowni, sieci i taryfowania do proble-
mow instalacji centralnego ogrzewania a takze termomodernizacji budynkow. Pozwala to
koordynowac planowanie ale zdarza sig, ze generuje to problemy. KZGM jest waznym
,graczem” w Proszowicach w zakresie likwidacji niskiej emisji. Do migjskiej sieci cieptowniczej
w ostatnich latach podtaczone zostaly juz budynki publiczne i kilka domkow jednorodzinnych.
Nie rozwigzuje to problemu. Zadziwiajaco, zdarza sie, ze osoby catkiem zamozne z przesad-
nej oszczednosci kupuja tanie, kopcace kotty i tanie paliwo. Zatem problem nie lezy
tylko w sferze ubdstwa energetycznego ale Swiadomosci spotecznej i prawa.

Andrzej Guta wyrazit przekonanie, ze cieptownictwo nie jest panaceum na rozwigzanie
problemu smogu ale jest dziataniem czesciowym na niektorych terenach i moze by¢
waznym podmiotem w ograniczaniu niskiej emisji. Wierzy, ze w obecnej sytuacji wprowa-
dzone zostang niezbedne zmiany regulacyjne na poziomie ministerialnym, o samorzady
same nie poradzg sobie z problemem niskiej emisji. Zapewnit 0 kontynuowaniu apolitycznych
dziatan, wspierania rozwoju tej branzy, zwlaszcza w matych i srednich miastach. KAS tak jak
popieral dziatania zmierzajgce do wdrozenia regulacji rzadowych odnosnie standardow
kottow i handlu paliwami tak bedzie aktywnie inicjowat i wtgczat sie w tworzenie i wdraza-
nie prawa normujgcego sytuacje cieptownictwa, dla lepszego wykorzystania jego
potencjatu i rozwoju.

Janusz Mazur podsumowat najwazniejsze stwierdzenia uczestnikdw o koniecznosci budo-
wania Swiadomosci energetycznej wsrod Polakow. Podkreslit, ze cieptownictwo w matych
miastach, zwlaszcza po inwestycjach w instalacje oczyszczania spalin, jest nisko-emisyjne
I wymaga szczegolnego traktowania. Nie powinno by¢ tak silnego rozréznienia pomiedzy
systemami ustawowo efektywnymi energetycznie i pozostatymi. Systemy nisko-emi-
syjne powinny mie¢ takie same prawa i przywileje jak systemy efektywne. Niezrozumiata
jest polityka Urzedu Regulacji Energetyki w zakresie taryfowania ciepla. Zadna z firm dotych-
czas nie skorzystata z tzw. ,renty inwestycyjnej”. Czyni to prawo teoretycznym. Konieczna jest
restrukturyzacja technologiczna branzy, ale budowa systemdw opartych o Zrédta skojarzone
najczesciej bedzie poza zakresem mozliwosci finansowych przedsiebiorstw.
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e Renata Niemiec (uczestniczka konferencji - Zarzad Budynkow Komunalnych w Krakowie)
podniosta problem ubdstwa energetycznego. Nawet w Krakowie, gdzie PONE dziata bardzo
dobrze i oferuje nie tylko 100% pokrycia naktaddw inwestycyjnych ale rowniez poprzez Migjski
Osrodek Pomocy Spolecznej doptaty do roznicy w kosztach eksploatacii pomiedzy starym
i nowym ekologicznym systemem ogrzewania, rowniez dla wielu mieszkarcow jest proble-
mem zmiana tego systemu. Konieczna zatem jest wiasciwa polityka panstwa w tym
zakresie, ktéra musi byé tworzona réwnolegle z prawem dotyczgcym ograniczenia
emisji zanieczyszczen.

Ostatnim blokiem tematycznym warsztatow byty zagadnienia technologiczne prezentowane przez
naukowcow Akademii Gormiczo-Hutniczej w Krakowie i Instytutu Certyfikacji Emisji Budynkdw.

Dyrektor Centrum Energetyki, prof. Wojciech Nowak przedstawit program dziatalnosci Centrum
Energetyki AGH w aspekcie wsparcia projektdw ochrony powietrza. Szczegdlnie zwrdci uwage
na Porozumienie o wspdipracy pomiedzy Gming Miejskg Krakdw, Akademig Gorniczo-Hutnicza
oraz Norweskim Instytutem Badan Powietrza. Celem projektu jest przeprowadzenie dziatan
majgcych na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczen powietrza pochodzacych ze zrodet
niskich, tzn. spalania paliw w paleniskach domowych i transportu na terenie miasta Krakowa.
Giowne prowadzone prace to m.in.:

e dentyfikacja Zrodet niskich emisji w Krakowie/Matopolsce oraz ocena wielkosci tej emisji,

e analiza modeli rozprzestrzeniania sie i transportu zanieczyszczen powietrza emitowanych ze
zrodet niskich w Krakowie/Matopolsce,

e opracowanie koncepcji optymalizacji/modernizacji sieci pomiarowych z uwzglednieniem
rozwigzan w zakresie narzedzi informatycznych i oprogramowania,

e dynamiczny monitoring niskiej emisji nad wytypowanymi obszarami miasta z wykorzystaniem
systemu Emi-DRON,

e zastosowanie personalnego monitora stezenia pytu zawieszonego PoDust,

e wykorzystanie metod programowania matematycznego pozwalajgcych na optymalizacje
tancuchow dostaw ciepta (wytwarzania i dystrybucii ciepta, stuzgcego ogrzewaniu pomiesz-
czen, cieptej wody uzytkowej, pary technologicznej oraz urzadzen chiodniczych).

Profesor omoéwit takze produkty wykorzystujgce przemiany fazowe dla akumulacji energii do
wykorzystania przy likwidacji niskiej emisji. Jako rozwigzanie dla cieptownictwa przedstawit
mozliwe rozwigzania:

e adaptadji istniejgcych kottow CFB do wspotspalania RDF,
e budowa duzych EC wielopaliwowych,
e budowa matych EC ,powiatowych” o mocach od 10 MWe/30 MWt,

Kociot CFB 30 w porownaniu do standardowego WR25 ma od pigcio do dziesieciokrotnie nizsza
emisje zanieczyszczen i okolo 7% wyzszg sprawnosc.

Na koniec zaprezentowat przygotowywany model dla klastrow energetycznych obejmujacy
warstwy sprzetowe, softwarowe i procesow biznesowych.

Prof. Jan Gérski na poczgtku wyktadu wykazat szybka koniecznos¢ zmian w Polsce wynikajgca
z bardzo niskiego zréwnowazenia energetycznego (BBD — 45 miejsce w Swiecie). Zapoznat takze
uczestnikdw z ofertg rynku matych i srednich uktaddw kogeneracyjnych w kontekscie potrzeby
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branzy cieptowniczej. Niestety tak bardzo oczekiwane przez cieptownikdw niskotemperaturowe
uktady ORC sg wcigz technologicznie niedoskonale, a ich ceny bardzo wysokie. Oferta kogene-
racji gazowej jest bardzo duza, tak w zakresie uktaddw opartych o silniki ttokowe jak i odrzutowe.
Uzupetnia je oferta urzadzen do trigeneracii i poligeneracji. Wsrdd ciekawostek wskazat na nisko-
emisyjna komore TG ze spalaniem katalitycznym (,Xonon”") oraz uktad zgazowania pirolitycznego
biomasy. Podkreslit, ze warte rozpoznania sg rowniez magazyny ciepta oparte o coraz to nowe
substancie.

Dr inz. Adolf Mirowski reprezentujgcy Instytut Certyfikacji Emisji Budynkow podkreslat role
cieptownictwa systemowego w walce z niska emisjg zanieczyszczen. Przedstawit przyktady
wplywu niskiej emisji na zdrowie i jej intensywnos¢ w Europie. Wykazat na licznych przykiadach,
ze cieplo systemowe pochodzace z zawodowych cieptowni i elektrocieptowni (nawet zasilanych
weglem kamiennym) jest skutecznym narzedziem walki z niska emisjg zanieczyszczeri do powie-
trza — gtdwnie pylu zawieszonego oraz benzo(@)pirenu. W prezentaciji wykazano, ze podstawo-
wymi argumentami ciepta systemowego jest wysokosce komina w zrédle wytwarzania ciepla oraz
wielokrotnie nizsza emisja ww. substancji szkodliwych w przeliczeniu na jednostke ciepta, w
porownaniu do indywidualnej, domowej kottowni weglowej.

Wykres 10. Wartosci Srednie stezenia PM10 w powietrzu na poziomie gruntu w zaleznosci
od odlegtosci (r) od osi komina oraz jego wysokos¢ (h).

Hg/m® — Wartosci rednie miesieczne (PM10)
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Zrédto: Wykresy stezenia pytu zawieszonego PM10 w powietrzu (Instytut Certyfikacji Emisji Budynkéw na podstawie
WIOS Katowice oraz opracowar Robert Oleniacz, Mateusz Rzeszutek, AGH).
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PODSUMOWANIE OBRAD

W podsumowaniu konferencji profesor Wojciech Nowak wskazat na gotowos¢ wspdtpracy
Centrum Energetyki AGH w realizacji programow ograniczenia niskiej emisji. Jednym z zadar CE
jest koordynacja rdznych dziatar naukowo-badawczych i popularyzatorskich z zakresu energety-
ki, poprawy jej efektywnosci oraz ograniczenia szkodliwego wplywu na srodowisko.

Wiceprezes IGCP Bogustaw Regulski wskazat na koniecznosc budowy programdw swiadomo-
Sci energetycznej | ekologicznej oraz promocii ciepta systemowego jako nowoczesnego i ekolo-
gicznego systemu ogrzewania. Zwroci tez uwage na koniecznosc wspotdziatania przy tworzeniu
dobrego prawa, ktdre utatwi rozwoj cieptownictwa i likwidacje niskiej emisji, chociazby ,ustawy
korytarzowej’, czy tez prawa porzgdkujgcego handel paliwami.

Janusz Mazur podzigkowat prelegentom, panelistom i uczestnikom za udziat. Wskazat, iz pojecie
niskoemisyjnego systemu cieptowniczego wydaje sie interesujgcym kierunkiem dziatan legisla-
cyjnych. Dodal, ze wspdlnie z Krakowskim Alarmem Smogowym bedzie prowadzit dziatania
zmierzajgce do stworzenia warunkow dla lepszego wykorzystania potencjatu cieptownictwa,
przede wszystkim w matych i srednich miastach dla likwidacji niskiej emisii.
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